
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Инверторные системы Штиль мощностью 1,5 к Вт и 2,25 к Вт представляют собой компактные и 

многофункциональные решения, построенные на базе инверторов Штиль серии К (PS48-60/500K  и 
PS48- 60/1000К). 

Наименование стандартной инверторной системы содержит в себе указание на конкретную марку 
инвертора, входящего в ее состав, наличие и тип модуля распределения, наличие модуля фронтального 
доступа, наличие контроллера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инверторы и 
инверторные системы Штиль

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Инверторные системы
1,5кВт и 2,25кВт

Инверторная система 1,5 кВт 48/60 В с распределением 1U 

Инверторная система 2,25 кВт 48/60 В с распределением 1U 

Инверторная система 1,5 кВт 48/60 В с распределением 2U 
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Габаритный чертеж: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инверторная система 1,5 кВт 48/60 В
с распределением 1 U 

Инверторная система 2,25 кВт 48/60 В
с распределением 1 U 

Инверторная система 1,5 кВт 48/60 В
с распределением 2 U 

Инверторная система 2,25 кВт 48/60 В
с распределением 2 U 
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Состав инверторной системы в базовой комплектации: 
Значение / Кол-во Составная часть 

до 1,5 кВт до 2,25 кВт 
1) Модуль распределения, в составе: 

1.1) Клеммники для подключения сети переменного 
тока (расположены с тыльной стороны модуля 
распределения) 

1.2) Ручной «кулачковый» переключатель 
«Сервисный байпас» 

1.3) Автоматические выключатели защиты нагрузки: 
1.3.1) 1Р 6А (либо 10А) (либо 16А) 
1.3.2) 1Р 10А (либо 16А) (либо 32А) 
1.3.3) 1Р 16А (либо 32А) (либо 63А) 

2) Инвертор Штиль PS48-60/500K 
ЛИБО 
2) Инвертор Штиль PS48-60/1000K 
3) Корзина ( м одульный каркас) для инверторов PS48-
60/500K 
ЛИБО 
3) Корзина ( м одульный каркас) для инверторов 
PS48-  60/500K 

  

1U 
1 комплект 

 
- 
 
 
2 
4 
2 
1 
 
- 
1 

 -  

2U 
1 комплект 

 
1 
 
 
2 
2 
4 
- 
 
1 
- 

 1  

ОПЦИИ 
1) Контроллер Штиль (1U) д ля локальной и удаленной 
настройки и мониторинга состояния и параметров 
инверторной системы1 
2) TCP/IP-адаптер (для мониторинга и настройки по каналу 
Ethernet, в том числе и с использованием SNMP-
протокола) 
3) Модуль фронтального доступа к подключениям, в 
составе: 

3.1) Клеммники для подключения источника 
постоянного тока 

3.2) Клеммники для подключения сети переменного 
тока 

3.3) Клеммники для подключения нагрузки по 
переменному току 

3.4) Розетка 16А для подключения нагрузки по 
переменному току 

1 
 
 
1 

 1U 

1 комплект 

 1 комплект 

6 комплектов 

 2 

1 
 
 
1 

 1U 

1 комплект 

 1 комплект 

4 комплекта 

 2 

* Примечание: номиналы автоматических выключателей защиты нагрузки по требованию 
заказчика могут отличаться от базового варианта ( оговаривается при заказе). При увеличении 
количества автоматических выключателей нагрузки устанавливаются дополнительные модуль 
распределения переменного тока.  
 
                                                  

1 Мониторинг и настройка параметров инверторной системы возможна только при наличии в составе системы 
контроллера. Без данной опции контроль состояния инверторов осуществляется только по «сухому» контакту, 
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Технические характеристики и сервисные функции инверторной системы Штиль 

Значение Параметр 
1,5 кВт 2,25 к  В   т                 

Номинальное входное напряжение постоянного тока, В  расширенный диапазон 48 / 60 
Диапазон входного напряжение постоянного тока, В 40,5 … 72 
Номинальное входное напряжение переменного тока, В  ~ 220 
Диапазон входного напряжение переменного тока (регулируемый), 
В 

185 … 262  

Максимальное количество инверторов (в одной группе), шт. 4 3 
Выходное напряжение переменного тока при работе от источника 
постоянного напряжения, В 

220В + 1,5% 

Выходное напряжение переменного тока при работе от источника 
переменного напряжения, В 

220В + 1,5% 

Максимальная выходная мощность (одной группы инверторов), Вт / 
ВА  

1 500 / 2 000  2 250 / 3 000 

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 89 х 483 х 450 134 х 483 х 450 
Масса без инверторов, кг 15 20 
Масса одного инвертора, кг 3 5 
Возможность «горячей» замены: 
- инвертора 
 
- автоматического выкл. 

 

Без отключения питания нагрузки и 
обесточивания системы 

С отключением питания нагрузки 
заменяемого автоматического 

выключателя, без обесточивания и 
демонтажа системы 

 

 
  
Комплектующие и дополнительные опции 

 Наименование Артикул Страница 
Инвертор Штиль PS48-60/500K 217018.11  
Инвертор Штиль PS48-60/1000K 217013.11  

   

Контроллер Штиль PSC-200.04.01 7511111.0  
Контроллер Штиль PSC-200.04.02 с модулем Ethernet  7611111.2  
   
Модуль распределения Штиль МР-11-07 -  
Модуль распределения Штиль МР-1Б2-08 -  
   
Модуль фронтального доступа 1U 92019-02  
   
Корзина для «горячего» включения –  модульный каркас Штиль 
PS500K 

64112.04  

Корзина для «горячего» включения –  модульный каркас Штиль 
PS1000K 

64122.03  

   
Шкаф Штиль серии ВС 
12U, 18U, 24U, 30U, 36U, 42U, 45U, 48U 

-  
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