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Меры предосторожности 

Настоящий документ является руководством по установке и 
эксплуатации ИБП ST33030S (далее - ИБП). 

Перед началом установки внимательно изучите данное руководство. 
ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТАНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
АСИНХРОННЫХ ТРЕХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ ПОДОБНЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ! 

Отладку, обслуживание и первичный запуск ИБП должен выполнять 
инженер, аттестованный производителем или его представителем. 
В противном случае под угрозой может оказаться безопасность персонала, 
а повреждения и неисправности ИБП в процессе эксплуатации не будут 
считаться гарантийным случаем. 

Определение сообщений об опасности 

Опасность: Несоблюдение этого требования может привести 
к серьезным травмам персонала или даже к летальному исходу. 

Предупреждение: Несоблюдение этого требования может привести 
к травмам персонала или к повреждению оборудования. 

Внимание: Несоблюдение этого требования может привести 
к повреждению оборудования потере данных или снижению 
производительности. 

Специалист по пусконаладке: Специалист, устанавливающий или 
эксплуатирующий оборудование, должен иметь опыт работы 
с электроустановками и навыки безопасного проведения работ, а также знать 
принцип работы, порядок наладки и технического обслуживания 
оборудования. 

Предупреждающая табличка 

Предупреждающая табличка указывает на возможность травмирования 
человека или повреждения оборудования, здесь же приводятся рекомендации 
по предотвращению опасности. Далее в настоящем руководстве приводятся 
три типа предупреждающих табличек. 

Надписи Описание 

Опасность 

Несоблюдение этого требования может 
привести к серьезным травмам персонала или 
даже к летальному исходу. 

Предупреждение 

Несоблюдение этого требования может 
привести к травмам персонала или 
к повреждению оборудования. 

Внимание 

Несоблюдение этого требования может 
привести к повреждению оборудования потере 
данных или снижению производительности. 
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Указания по технике безопасности 

Опасность 

◊ Работы должны выполнять только 

специалисты по пусконаладке. 

◊ Данный ИБП предназначен только для 

коммерческого и промышленного применения и 

не рассчитан на использование в любых 

устройствах или системах жизнеобеспечения. 

Предупреждение 

◊ Перед использованием внимательно 

прочитайте все предупреждающие таблички и 

следуйте указаниям. 

 

◊ Во избежание ожогов не прикасайтесь к 

поверхности с этой табличкой во время работы 

системы. 

 

◊ ИБП содержит компоненты, 

чувствительные к статическому электричеству, 

перед работой примите меры против 

электростатических разрядов. 

Транспортировка и установка 

Опасность 

◊ Держите оборудование вдали от источников 

тепла или вентиляционных отверстий. 

◊ В случае пожара используйте только сухой 

порошковый огнетушитель; применение любого 

жидкостного огнетушителя может привести к 

поражению электрическим током. 

Предупреждение 

◊ Не включайте систему при наличии любых 

повреждений или неисправных компонентов. 

◊ Контакт ИБП с влажным материалом или 

руками может привести к поражению 

электрическим током. 

Внимание 

◊ Используйте надлежащие приспособления 

при перемещении и установке ИБП. Во избежание 

травм обязательно используйте защитную обувь, 

защитную одежду и другие средства защиты. 

◊ При установке на место предохраняйте ИБП 

от ударов или вибрации. 

◊ Устанавливайте ИБП в подходящем для 

этого помещении . 
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Наладка и эксплуатация 

Опасность 

◊ Перед подключением силовых кабелей обеспечьте 

надежное подключение кабеля заземления. 

Подключение кабелей заземления и нейтрали должно 

соответствовать местным и национальным нормам. 

◊ Перед перемещением или повторным 

подключением кабелей отсоедините все входные 

источники питания и выдержите паузу не менее 

10 минут для разряда внутренних элементов. Перед 

работой измерьте напряжение на клеммах с помощью 

мультиметра и убедитесь, что оно не превышает 36 В. 

Внимание 

◊ Ток утечки на землю через нагрузку должен 

контролироваться с помощью УЗО (дифференциального 

автомата). 

◊ После длительного хранения ИБП необходимо 

провести предварительную проверку и осмотр. 

◊ Встроенные аккумуляторные батареи при 

поставке отключены от силовой части с помощью 

автоматического выключателя АБ. Для подключения 

встроенных аккумуляторных батарей к силовой части 

данный выключатель необходимо перевести 

в положение ВКЛ. 
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Техническое обслуживание и замена 

Опасность 

◊ Все работы по обслуживанию оборудования и 
сервисные процедуры, требующие доступа внутрь 
корпуса, необходимо выполнять с помощью 
специальных инструментов исключительно силами 
квалифицированного персонала. Пользователю не 
разрешается обслуживать компоненты, доступ к 
которым возможен только после снятия защитной 
крышки с помощью инструментов. 
◊ Данный ИБП полностью соответствует стандарту 
ГОСТ IEC 60950-1-2011 (Общие требования и 
требования к безопасности использования в зоне 
доступа оператора). Внутри батарейного отсека 
присутствуют опасные напряжения. Однако для 
персонала, не выполняющего техническое 
обслуживание, риск контакта с этими высокими 
напряжениями сведен к минимуму. Поскольку к 
компонентам с опасным напряжением можно 
прикоснуться, только открыв защитную крышку с 
помощью инструмента, возможность такого 
прикосновения сведена к минимуму. При соблюдении 
рекомендуемых правил эксплуатации, приведенных в 
данном руководстве, риск для персонала во время 
работы с оборудованием в нормальном режиме 
отсутствует. 

Безопасность при работе с аккумуляторными батареями 

Опасность 

◊ Все работы по обслуживанию батарей и 
сервисные процедуры, требующие доступа внутрь 
корпуса, должны выполнять только квалифицированные 
специалисты с помощью специальных инструментов 
или ключей. 
◊ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
БАТАРЕЙ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ 
ПРЕВЫШАЕТ 400 В И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 
◊ Производители батарей предоставляют 
подробную информацию о мерах предосторожности, 
которые необходимо соблюдать при работе с крупной 
батареей аккумуляторов или в непосредственной 
близости от нее. Эти меры предосторожности следует 
всегда соблюдать в полном объеме. Особое внимание 
следует уделить рекомендациям, касающимся условий 
окружающей среды, обеспечения защитной одеждой, 
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оказания первой помощи и наличия средств 
пожаротушения. 
◊ Температура окружающей среды является 
основным фактором, определяющим емкость и срок 
службы аккумуляторной батареи. Номинальная рабочая 
температура батареи 20 °C. Эксплуатация при 
температуре, превышающей указанную, приводит к 
сокращению срока службы батареи. Для обеспечения 
времени резервного питания от ИБП периодически 
меняйте батареи в соответствии с их руководствами по 
эксплуатации. 
◊ Во избежание взрыва или ненадлежащей работы 
используйте для замены только батареи такого же типа 
и в том же количестве. 
◊ При подключении батареи соблюдайте меры 
предосторожности при работе с высоковольтным 
оборудованием. Перед приемкой и эксплуатацией 
батарей проверьте их внешний вид. При повреждении 
упаковки или при наличии загрязнений, коррозии или 
ржавчины на клеммах батареи, а также при разрушении, 
деформации или наличии утечки в корпусе замените ее 
новой. В противном случае возможны потеря емкости 
аккумуляторов, утечка заряда или возгорание. 
● Перед работой с аккумуляторами снимайте кольца 
с пальцев, часы, ожерелья, браслеты и любые другие 
металлические украшения. 
● Наденьте диэлектрические перчатки. 
● Обеспечьте защиту глаз от травм, вызванных 
непредвиденными электродуговыми разрядами. 
● Используйте инструменты (например, гаечный 
ключ) только с изолированными ручками. 
● Аккумуляторные батареи имеют большую массу. 
Аккуратно перемещайте и поднимайте батареи во 
избежание травмирования людей и повреждения клемм 
аккумуляторов. 
● Не разбирайте, не дорабатывайте и не 
повреждайте батарею. В противном случае возможно 
короткое замыкание батареи, утечка электролита или 
даже травмирование персонала. 
● Аккумуляторы содержат серную кислоту. При 
нормальной работе вся серная кислота абсорбирована в 
сепараторах и пластинах аккумулятора. Однако в случае 
разрушения корпуса  батареи происходит утечка 
кислоты. Поэтому при работе с батареями следует 
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надевать защитные очки, диэлектрические перчатки и 
фартук. В противном случае при попадании кислоты в 
глаза можно потерять зрение, а при попадании кислоты 
на кожу возможны химические ожоги. 
● В конце срока службы в аккумуляторах могут 
возникнуть внутренние короткие замыкания, утечка 
электролита и эрозия положительных или 
отрицательных пластин. При продолжении работы в 
этом состоянии, возможен неконтролируемый перегрев 
батареи, вспучивание корпуса или утечка. Обязательно 
замените батарею, не дожидаясь возникновения этих 
явлений. 
● В случае утечки электролита или других 
повреждений батареи ее следует заменить, поместить на 
хранение в контейнер, стойкий к воздействию серной 
кислоты, и утилизировать в соответствии с местными 
правилами. 
● При попадании электролита на кожу пораженный 
участок следует немедленно промыть водой. 

Утилизация 

Предупреждение 

◊ Утилизируйте использованные батареи 

в соответствии с местными правилами. 
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ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ 

Данный продукт совместим со стандартами CE 73/23 и 93/68 

(безопасность сетей низкого напряжения), 89/336 (ЭМС), стандартами ЭМС 

Австралии и Новой Зеландии (C-Tick) и следующими стандартами, 

относящимися к продуктам ИБП: 

*ГОСТ IEC 60950-1-2011 (Общие требования и требования к 

безопасности использования в зоне доступа оператора); 

*ГОСТ32133.2-2013 (Требования к ЭМС класса C3) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Высокий ток утечки на землю 

Особенно важным является подключение заземления 

до присоединения источника питания (как электросети, так и аккумулятора). 

Данное оборудование должно быть заземлено в соответствии 

с местными электротехническими правилами и нормами. Ток утечки 

на землю - в пределах от 3,5 до 1000 мА. 

Переходные и установившиеся значения тока утечки на землю, 

которые могут возникать при запуске оборудования, должны учитываться 

при выборе быстродействующих или общих УЗО. 

Следует выбирать УЗО (RCCB), нечувствительные 

к однонаправленным импульсам постоянного тока (класс А) и  импульсам 

тока в переходных режимах (RCCB). 

Следует учитывать при выборе УЗО, что токи утечки на землю 

нагрузки, подключенной к ИБП, также будут проходить через это УЗО. 

Компоненты, которые может обслуживать пользователь 

Любые процедуры по обслуживанию оборудования, связанные с 

доступом внутрь корпуса, требуют применения специальных инструментов 

и должны выполняться только квалифицированным персоналом. 

Компоненты, доступ к которым возможен только при снятии защитной 

крышки с помощью инструментов, не могут обслуживаться пользователем. 

Данный ИБП полностью соответствует стандарту  ГОСТ IEC 60950-

1-2011(Общие требования и требования к безопасности использования ИБП 

в зоне доступа оператора). Опасное напряжение присутствует в 

аккумуляторном отсеке. Тем не менее, риск контакта с этим высоким 

напряжением для обычного персонала сводится к минимуму. Поскольку 

прикосновение к компонентам с опасным напряжением возможно только 

при снятии защитной крышки с помощью инструмента, вероятность 

прикосновения к компонентам, находящимся под высоким напряжением, 

минимальна. При эксплуатации оборудования в нормальном режиме с 

соблюдением рекомендованных в данном руководстве процедур риск для 

любого персонала отсутствует. 
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ГЛАВА 1 УСТАНОВКА 

В этой главе рассматривается установка ИБП ST33030S (далее - ИБП), 

в том числе начальная проверка, настройка, выбор места установки, 

подключение кабелей и монтажные чертежи. 

1.1 Введение 

В этой главе описаны соответствующие требования к размещению ИБП 

и подключению кабелей. 

На каждом объекте имеются собственные требования, поэтому в данной 

главе приводятся пошаговые инструкции по установке, являющиеся 

руководством по общим процедурам и практике, которые должны соблюдаться 

инженерами 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Установка должна выполняться 

только силами квалифицированного персонала 

1. Не подключайте электропитание к оборудованию ИБП до его 

принятия в эксплуатацию инженерным персоналом. 

2. ИБП должен устанавливаться квалифицированным персоналом в 

соответствии с указаниями, приводимыми в этой главе. 

 
Примечание: Для подвода питания необходимо использовать 

3-фазный 4-проводный кабель 

Стандартный ИБП может подключаться к распределительным 

электросетям переменного напряжения систем TN, TT и IT (см. стандарт 

ГОСТ Р 50571.3-2009) с 3-фазным 5-проводным вводом. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность аккумуляторов 

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОЛЖНЫ 

ПРИНИМАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРАМИ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫМИ К ДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ. При 

последовательном подключении постоянное напряжение на клеммах 

аккумулятора превышает 400 В и может быть смертельно опасным. 

− Во избежание травм от случайного появления электрической дуги 

необходимо защищать глаза. 

− Следует снять с себя кольца, часы и все металлические предметы. 

− Используйте инструменты только с изолированными рукоятками. 

− Наденьте диэлектрические перчатки. 

− При утечке электролита из аккумулятора или его физическом 

повреждении его следует заменить, поместить в контейнер, 

устойчивый к серной кислоте, и утилизировать в соответствии с 

местными правилами. 

− При попадании электролита на кожу пораженную область следует 

немедленно промыть водой. 
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1.2 Предварительная проверка 

Перед установкой ИБП выполните перечисленные ниже контрольные 

действия. 

1. Путем осмотра определите возможное наличие повреждений внутри и 

снаружи  упаковки и корпуса ИБП и аккумуляторов в результате 

транспортировки. Немедленно сообщите о любых таких повреждениях 

грузоотправителю. 

2. Проверьте маркировку изделия и убедитесь в ее соответствии содержимому 

упаковки. Этикетка оборудования прикреплена на боковой/задней стенке 

изделия. На этикетке указывается модель ИБП, его мощность и основные 

параметры. 

1.3 Размещение 

1.3.1 Распределительное помещение 

ИБП предназначен для установки внутри помещений, в которых должна 

поддерживаться чистота и обеспечиваться хорошая вентиляция для поддержки 

температуры окружающей среды в установленных пределах. Для охлаждения 

ИБП используется принудительная циркуляция воздуха с помощью встроенных 

вентиляторов. Охлаждающий воздух поступает в модуль через вентиляционные 

решетки, расположенные в передней части корпуса и выходит через решетки в 

задней части корпуса.  

ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия! 

При размещении изделия необходимо обеспечить свободное пространство 

между вентиляционными отверстиями изделия и любыми предметами, 

препятствующими отводу тепла от ИБП, не менее 0,3 м! 

При необходимости усиления охлаждающего воздушного потока 

следует установить систему вытяжных вентиляторов. Если ИБП 

эксплуатируется в загрязненной среде, следует использовать воздушный 

фильтр и регулярно его чистить для обеспечения воздушного потока. 

ВНИМАНИЕ! ИБП должен быть установлен на бетонной или 

другой негорючей поверхности. 

Аккумуляторы выделяют некоторое количество водорода и кислорода 

в конце цикла заряда, поэтому объем притока свежего воздуха в помещение, 

где размещены аккумуляторы, должен соответствовать требованиям ПУЭ 

(гл.44). Температура воздуха, окружающего аккумуляторы, должна быть 

стабильной. Температура окружающей среды - главный фактор в сохранении  

емкости и срока службы аккумуляторов. Номинальная рабочая температура 

аккумуляторов равна плюс 20°C. Работа при температуре выше номинальной 

приводит к сокращению срока службы аккумулятора, а работа при температуре 

ниже номинальной – к снижению его емкости.  
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Если средняя рабочая температура аккумулятора увеличится 

от плюс 20°С до плюс 30ºC, то срок его службы снизится на 50%. Если рабочая 

температура аккумулятора превысит плюс 40ºC, то срок его службы будет 

уменьшаться по экспоненте. Как правило, при установке поддерживается 

температура аккумуляторов от плюс 15°C до плюс 25°C. Храните 

аккумуляторы вдали от источников тепла или воздушных потоков. 

Если необходимо использовать внешние аккумуляторы, следует 

установить, как можно ближе к ним, устройство защиты аккумуляторов 

(автоматический выключатель постоянного тока), используя максимально 

короткие кабели. 

Для продления срока службы в месте установки ИБП должно 

обеспечиваться следующее: 

− Простота прокладки кабелей. 

− Достаточное место для работы. 

− Поток воздуха, достаточный для рассеивания тепла, выделяемого ИБП. 

− Защита от коррозионно-активной газовой среды. 

− Защита от чрезмерной влажности и источников тепла. 

− Защита от пыли. 

− Соответствие современным противопожарным требованиям. 

− Температура окружающей среды 20~25°C. В этом диапазоне температур 

аккумуляторы работают наиболее эффективно (информация о хранении и 

транспортировке аккумуляторов, а также о параметрах окружающей 

среды приводится в табл. 6.2). 

1.3.2 Хранение 

Если оборудование устанавливается не сразу, оно должно храниться в 

помещении, защищенном от повышенной влажности и источников тепла. 

Аккумуляторы следует хранить в сухом прохладном месте с хорошей 

вентиляцией.  

Наиболее подходящая температура при хранении - от плюс 20ºC до 

плюс 25ºC с обязательным периодическим подзарядом (в соответствии 

с рекомендациями производителя аккумуляторов). 

1.4 Распаковка, предварительная проверка и определение места 

установки 

1.4.1 Порядок распаковки изделия  

ИБП упакован в стрейч-пленку и воздушно-пузырчатую пленку и  

помещен в короб из гофрокартона. Короб запечатан с помощью упаковочной 

ленты. Для извлечения изделия из упаковки необходимо: 

−  разрезать упаковочную ленту; 

−  снять картонный короб; 

−  извлечь изделие из воздушно-пузырчатой пленки; 

−  снять стрейч-пленку; 

−  снять защитный пенопласт, которым обложено изделие. 
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Упаковку изделия следует сохранить на случай последующей перевозки 

для ремонта или передачи изделия. 

После распаковки удалите болты, крепящие корпус на деревянном 

поддоне. Переместите изделие к месту установки. Вышеуказанные действия по 

распаковке и перемещению изделия  должны выполняться осторожно, чтобы 

не повредить изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Изделие на поддоне 

 

ВНИМАНИЕ! В случае транспортировки или хранения ИБП при 

пониженных температурах внутри возможна конденсация влаги. Перед 

установкой и использованием изделия необходимо, чтобы внутренние 

элементы изделия высохли, для этого желательно выдержать изделие при 

комнатной температуре в сухом помещении не менее 12 часов. В противном 

случае имеется риск поражения электрическим током. 
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1.4.2 Компоновка ИБП 

Компоновка ИБП показана на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 - Схема компоновки ИБП 

 

 1.4.3 Рабочее пространство 

Для обеспечения нормальной работы изделия, связанной с циркуляцией 

воздуха, отводимого из устройства, работ, связанных с заменой 

аккумуляторных батарей и присоединением силовых клемм ИБП, 

рекомендуется оставлять достаточное пространство (не менее 0,8 м) у боковых  

и задней стенок оборудования, обеспечивающее свободный проход персонала. 



 

16 
 

1.5 Защитные устройства 

В целях безопасности рекомендуется установить внешние 

автоматические выключатели или другие защитные устройства в цепи  питания 

системы ИБП от сети переменного тока. В этом разделе приводится общая 

практическая информация для квалифицированных инженеров-монтажников. 

Инженеры-монтажники должны обладать знаниями нормативов и стандартов 

прокладки кабелей, а также изучить эксплуатационную документацию на 

устанавливаемое оборудование. 

1.5.1 Входы ИБП 

Установите защитные устройства в распределительном щите входного 

сетевого питания с учетом допустимой токовой нагрузки кабеля питания и 

перегрузочной способности системы. Как правило, рекомендуется использовать 

магнитный выключатель с соответствующей стандарту ГОСТ Р 50030.2 2010 г. 

кривой отключения С (нормальный), рассчитанный на ток, равный 125% от 

указанного в таблице 1.1. 

 
Примечание 

Для сетевого питания ИТ-систем на внешнем распределительном 

щите перед ИБП должен быть установлен 4-полюсный защитный прибор. 

Если в вышестоящей сети электропитания требуется защита от 

замыканий на землю (УЗО), то устанавливаемые устройства должны обладать 

следующими характеристиками: 

− чувствительность к однонаправленным импульсам постоянного тока 

(класс A) в сети; 

− устойчивость к переходным импульсам тока; 

− возможность регулировки средней чувствительности в пределах 0,3~1 А. 

УЗО должно обладать чувствительностью к однонаправленным 

импульсам постоянного тока (класс А) в сети и устойчивостью к переходным 

импульсам тока, как показано на рисунке 1.3 соответственно. 

 
Рисунок 1.3 - Разновидность токов, от которых способен защищать УЗО 

1.5.2 Аккумуляторные батареи (для ИБП ST33030S) 

1.5.2.1 Подключение внутренних АБ  

ИБП снабжен внутренним выключателем аккумуляторов. Кроме того, 

в ИБП этого типа имеются внешние клеммы для подключения внешних 

аккумуляторов. Если заказчику необходимо использовать внешние 

аккумуляторы, следует установить выключатель между ИБП и внешними 

аккумуляторами (см. рисунок 1.5). 
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Внутренний аккумуляторный блок (АБ) состоит из 40 аккумуляторов 

емкостью 7(9) А*ч напряжением 12 В, соединенных последовательно 4-х 

проводов («+АБ1», «-АБ1», «+АБ2» и «-АБ2»), подключенных к выводам ИБП, 

и внутренних перемычек. АБ должны подключаться к соответствующим 

выводам ИБП. 

Схема соединений встроенных аккумуляторов показана на рисунке 1.4.  

ВНИМАНИЕ! Между аккумуляторными батареями устанавливаемыми 

друг на друга обязательно проложить изоляционную прокладку (входит в 

комплект поставки). Это необходимо для предотвращения выхода из строя 

изделия и/или аккумуляторных батарей. 

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении ИБП со встроенной 

аккумуляторной батареей, необходимо проводить заряд аккумуляторной 

батареи каждые 3 месяца. При хранении ИБП при повышенных температурах 

(свыше 30 ⁰С), необходимо выполнять заряд один раз в 2 месяца. 
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Рисунок 1.4 - Схема установки и подключения встроенных 

аккумуляторов 

 

1.5.2.2 Подключение внешних АБ 

ВНИМАНИЕ! Подключение внешних АБ к изделию осущесталяется 

только при отключении внутренних. 

Аккумуляторный блок (батарея) состоит из 40 аккумуляторов, 

соединенных последовательно, двух центральных проводов из середины (к 20 и 

21 аккумулятору), и проводов от передней и задней точек, т.е. всего 4-х 

проводов, подключенных к выводам (клеммной колодке) ИБП: «+АБ», «-АБ» и 

«GND (N)», расположенным в нижней части корпуса ИБП с тыльной стороны.  
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Аккумуляторные батареи должны подключаться к соответствующим 

выводам ИБП через выключатель цепи постоянного тока. Подробная схема 

соединений приводится ниже на рисунке 1.4: 

 
Рисунок 1.5 - Схема последовательного соединения аккумуляторов 

1.5.3 Выход ИБП 

ИБП снабжен главным выключателем выходного напряжения; 

пользователь должен установить устройства защиты от токовых перегрузок на 

каждом выходе внешнего распределительного шкафа. 

1.6 Силовые кабели 

Выбор кабелей должен соответствовать описанию, приведенному в этом 

разделе, местным нормативам и стандартам проводки, а также условиям 

окружающей среды. См. стандарт ГОСТ IEC 60950-1-2011, таблицу 3B. 

 
Предупреждение 

Перед присоединением кабелей к ИБП проверьте состояние и 

положение выключателей на входе выпрямителя или на входе обходной 

схемы ИБП и на распределительном щите питающей сети. 

Убедитесь, что эти выключатели разомкнуты и прикрепите 

табличку, предупреждающую о недопустимости несанкционированных 

действий с этими выключателями. 

1.6.1 Максимальный ток в установившемся режиме и конфигурация 

кабельной системы 

Максимальный ток в установившемся режиме и конфигурация 

кабельной системы приводятся в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 - Максимальный ток в установившемся режиме и 

конфигурация кабельной системы 

Общие параметры 
Мощность системы, кВА 30 

Размеры корпуса, ВхШхГ, мм 1330х350х758 

Вход электрической сети 
Номинальный ток, А 45 

Сечение кабеля, мм2 10 

Выходные параметры 
Номинальный ток, А 45 

Сечение кабеля, мм2 10 

Аккумулятор 
Номинальный ток, А 60 

Сечение кабеля, мм2 16 

Защитное заземление (PE) Сечение кабеля, мм2 10 

 

 
Предупреждение 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАДЛЕЖАЩИХ ПРАВИЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОЖЕТ 

ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ, ПОРАЖЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРА. 

1.6.2 Подключение кабелей 

 
Примечание 

Операции, описанные в этом разделе, должны выполняться аттестованными 

электриками или квалифицированным техническим персоналом. При возможных 

затруднениях обращайтесь в службу сервиса и поддержки клиентов.  

Когда оборудование окончательно установлено и закреплено в нужном 

месте, подключите кабели питания, соблюдая следующие процедуры: 

1. Убедитесь, что все внешние входные выключатели на распределительном 

щите перед ИБП полностью разомкнуты, и внутренний выключатель 

обходной схемы, используемый для обслуживания ИБП, также разомкнут. 

Поместите на этих выключателях необходимые предупреждающие таблички 

для предотвращения несанкционированных действий. 

2. Для доступа к клеммам подключения входного и выходного переменного 

напряжения, к клеммам аккумулятора и заземления снимите панель, 

закрывающую  указанные клеммы (расположена с тыльной стороны ИБП). 

3. Присоедините входной заземляющий кабель к входной клемме заземления. 

Обратите внимание: провод заземления должен быть подключен согласно 

соответствующим местным или государственным стандартам. 

4. Подключите входной сетевой кабель к входным клеммам ИБП (сетевой вход 

A-B-C-N), выходной нагрузочный кабель - к выходным клеммам ИБП (выход 

A-B-C-N) и затяните клеммы с приложением момента 4,9 Н*м (болт M6). 

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ. 

5. Подключите кабели аккумуляторов между аккумуляторными клеммами ИБП 

и выключателем аккумуляторов. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛЯРНОСТЬ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасное напряжение на клеммах 

аккумуляторов 400 В 

Обеспечьте правильную полярность подключения клемм 

аккумуляторов и клемм ИБП: Положительная клемма - к положительной, 

отрицательная клемма - к отрицательной; кроме того. Не подключайте 

кабели и не замыкайте выключатели аккумуляторов до получения 

разрешения от инженера, ответственного за эксплуатацию. 

6. Подключите контрольные и коммуникационные кабели. 

7. Установите на место ранее снятую защитную панель. 

1.7 Подключение контрольных и коммуникационных кабелей 

Как показано на рисунке 1.6, на задней панели расположен интерфейс 

с "сухими" контактами (Х2~Х10), коммуникационные интерфейсы (RS232, 485 

и интерфейс платы SNMP). 

 

Рисунок 1.6 - Интерфейс с "сухими" контактами и коммуникационные 

интерфейсы 

ИБП принимает внешний сигнал от контактов с нулевым потенциалом 

("сухих"), подключенных через внешние клеммы «сухих» контактов 

производства Phoenix и клеммы. Кабели, подключаемые к «сухим» контактам, 

должны быть отделены от силовых кабелей. Кроме того, эти кабели должны 

иметь двойную изоляцию и типовое сечение от 0,5 до 1,5 мм2, обеспечивающее 

максимальную длину соединения от 25 до 50 метров. 

Функции сухих контактов перечислены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 -  Функции портов «сухих» контактов 

Порт Наименование Функции 

Х2.1 Темп. АКБ Датчик температуры батарей 

Х2.2 Общ. Общая клемма 

X3.1 Темп. Воздх. Датчик температуры окружающей среды. 

X3.2 Общ. Общая клемма 

X4.1 EPO_НЗ 
Аварийное отключение при размыкании контакта 

с клеммой X4.2. 

X4.2 +24V +24 В 

X4.3 +24V +24 В 

X4.4 EPO_НР 
Аварийное отключение при замыкании контакта с 

клеммой X4.3. 

X5.1 +24V +24 В 

X5.2 Откл.вых.автомата 
Входной «сухой» контакт, функция настраивается. 

По умолчанию: состояние вых. автомата. 

X5.3 Зазем. Заземление источника питания +24 В. 

X6.1 BCB_УПР 
Выходной «сухой» контакт, функция 

настраивается. 

По умолчанию: сигнал отключения батареи. 

X6.2 BCB_СОСТ (НР) 

Входной «сухой» контакт, функция настраивается. 

По умолчанию: BCB_СОСТ и BCB_ONL 

(аварийный сигнал отключения батареи, когда 

значение BCB_СОСТ недействительно). 

X7.1 Зазем. Заземление источника питания +24 В. 

X7.2 BCB_ONL (НР) 

Входной «сухой» контакт, функция настраивается. 

По умолчанию: BCB_СОСТ и BCB_ONL 

(аварийный сигнал отключения батареи, когда 

значение BCB_СОСТ недействительно). 

X8.1 
АКБ_НЗ Выходной «сухой» контакт (нормально 

замкнутый), функция настраивается. 

По умолчанию: сигнализация о разряде батареи. 

X8.2 

АКБ_НР Выходной «сухой» контакт (нормально 

разомкнутый), функция настраивается. 

По умолчанию: сигнализация о разряде батареи. 

X8.3  Общая клемма для контактов X8.1 и X8.2. 

X9.1 
Неиспр._НЗ Выходной «сухой» контакт (нормально 

замкнутый), функция настраивается. 

По умолчанию: аварийный сигнал о 

неисправности. 
X9.2 

Неиспр._НР Выходной «сухой» контакт (нормально 

разомкнутый), функция настраивается. 

По умолчанию: аварийный сигнал о 

неисправности. 
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Таблица 1.2 -  Функции портов «сухих» контактов (продолжение) 

Порт Наименование Функции 

X9.3  Общая клемма для контактов X9.1 и X9.2. 

X10.1 

Неиспр. 

Сеть_НЗ 

Выходной «сухой» контакт (нормально замкнутый), 

функция настраивается. 

По умолчанию: аварийный сигнал о неисправности 

электросети. 

X10.2 

Неиспр. 

Сеть_НР 

Выходной «сухой» контакт (нормально 

разомкнутый), функция настраивается. 

По умолчанию: аварийный сигнал о неисправности 

электросети. 

X10.3  Общая клемма для контактов X10.1 и X10.2. 

Примечание Настраиваемые функции для каждого порта можно 

установить с помощью программы мониторинга. 

Далее рассматриваются функции каждого порта по умолчанию. 

1.7.1 Интерфейс датчиков температуры батарей и окружающей среды 

Входные «сухие» контакты X2 и X3 предназначены для измерения 

температуры батарей и окружающей среды соответственно. Их можно 

использовать для мониторинга окружающей среды и термокомпенсации 

батарей. 

Схемы интерфейсов X2 и X3 показаны на рисунке 1.7, описание 

приводится в таблице 1.3. 

 

 
Рисунок 1.7 - Интерфейсы X2 и X3 для измерения температуры 
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Таблица 1.3 - Описание интерфейсов X2 и X3 

Порт Наименование Функции 

X2.1 Темп. АКБ 
Датчик температуры батарей, определяет 

температуру аккумуляторных батарей 

X2.2 Зазем. Заземление источника питания +24 В 

X3.1 Темп. Воздх. Датчик температуры окружающей среды. 

X3.2 Зезем. Заземление источника питания +24 В 

Примечание. Для измерения температуры необходимо использовать 

датчик с заданными параметрами (R25 = 5 кОм, B25/50 = 3275), заказ 

необходимо согласовать с производителем или связаться с местными 

специалистами по техническому обслуживанию. 

1.7.2 Входной порт дистанционного аварийного отключения 

Порт X4 предназначен для дистанционного аварийного отключения 

(EPO). При нормальной работе контакт НЗ (нормально замкнут) (X4.1) должен 

быть соединен с шиной питания +24 В (X4.2),а контакт НР (нормально 

разомкнут) (X4.4) отсоединен от шины питания +24 В (X4.3). Аварийное 

отключение происходит при отсоединении контакта НЗ от цепи +24 В или при 

замыкании контакта НР на шину +24 В. Схема порта показана на рисунок 1.8, 

его описание приводится в таблице 1.4. 

 
 

Рисунок 1.8 - Схема входного порта для дистанционного аварийного 

отключения 

Таблица 1.4 - Описание входного порта для дистанционного аварийного 

отключения 

Порт Наименование Функции 

X4.1 EPO_НЗ 
Аварийное отключение при размыкании контакта 

с клеммой X4.2. 

X4.2 +24V 
+24 В, общий контакт для нормально замкнутого 

контакта 

X4.3 +24V 
+24 В, общий контакт для нормально 

разомкнутого контакта 

X4.4 EPO_НР 
Аварийное отключение при замыкании контакта 

с клеммой X4.3. 
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Примечание. В нормальном режиме работы клеммы X4.1 и X4.2 

должны быть замкнуты. 

 
Примечание 

Команда аварийного отключения в ИБП приводит к отключению 

выпрямителя, инвертора и статической обходной цепи. Однако при этом 

не производится внутреннее отключение сетевого напряжения питания. Чтобы 

отключить ВСЕ питание, подаваемое на ИБП, разомкните входной 

выключатель при активной команде EPO. 

1.7.3 Входной «сухой» контакт для выходного автомата 

Порт Х5 представляет собой интерфейс, отслеживающий состояние 

выходного автоматического выключателя. Замыкание контакта 2 порта Х5 на 

напряжение +24 В означает, что выходной автоматический выключатель 

отключен. Схема интерфейса показана на рисунке 1.9, описание приводится в 

таблице 1.5. 

 
Рисунок 1.9 - Схема интерфейса состояния и подключение генератора 

Таблица 1.5 - Описание интерфейса состояния и подключение 

генератора 
 

Порт Наименование Функции 

X5.1 +24V +24 В 

X5.2 Откл.вых.автомата 
Отключение выходного автоматического 

выключателя 

X5.3 Зазем. Заземление источника питания +24 В 

 



 

26 
 

1.7.4 Входной порт аварийного выключателя аккумулятора 

Порты X6 и X7 по умолчанию предназначены для аварийного 

дистанционного отключения автоматического выключателя аккумуляторных 

батарей (BCB). Схемы портов показаны на рисунок 1.10, их описание 

приводится в таблица 1.6. 
 

 
 

Рисунок 1.10 – Схема интерфейса аварийного дистанционного отключения 

автоматического выключателя аккумуляторных батарей 

Таблица 1.6 -  Описание портов BCB 
 

 

Порт Наименование Функции 

X6.1 BCB_УПР 
Управление выключателем BCB, выходное 

напряжение +24 В, управляющий сигнал 20 мА. 

X6.2 BCB_СОСТ (НР) 
Состояние выключателя BCB, соединен с 

нормально разомкнутым сигналом BCB. 

X7.1 Зазем. Заземление источника питания +24 В. 

X7.2 BCB_ONL (НР) 
Вход связи с BCB (нормально разомкнут), 

выключатель BCB работает, если сигнал соединен с 

клеммой X7.1. 
Примечание. В настройке по умолчанию, когда используется 

автоматический выключатель с дополнительными контактами, контакты X6.2 и 

X7.1 подключают к этим дополнительным контактам, чтобы получить статус 

BCB; эту функцию необходимо включить путем замыкания X7.1 и X7.2. 
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1.7.5 Выходной интерфейс с «сухими» контактами для сигнализации 

о разряде батарей 

Х8 - выходной интерфейс с "сухими" контактами, отображающий 

предупреждение о низком или чрезмерном напряжении аккумуляторов. Когда 

напряжение аккумуляторов падает ниже заданного, выдается вспомогательный 

сигнал с «сухими» контактами, изолированными через реле. Схема интерфейса 

показана на рисунке 1.11, описание приводится в таблице 1.7. 

 
Рисунок 1.11 - Схема интерфейса с «сухими» контактами для 

предупреждения о состоянии аккумулятора 

Таблица 1.7 - Описание интерфейса с «сухими» контактами для 

предупреждения о состоянии аккумулятора 

Позиция Наименование Назначение 

Х8.1 АКБ_НЗ Нормально замкнутый контакт реле 

предупреждения о состоянии аккумуляторов 

размыкается при наличии предупреждения 

Х8.2 АКБ_НР Нормально разомкнутый контакт реле 

замыкается при наличии предупреждения 

Х8.3  Центральный контакт реле, предупреждающего 

о состоянии аккумуляторов 
 

1.7.6 Выходной интерфейс с «сухими» контактами для объединенных 

предупреждений 

Х9 - выходной интерфейс с «сухими» контактами для объединенных 

предупреждений. Когда возникает одно или несколько предупреждений, 

система выдает объединенную предупреждающую информацию с помощью 

вспомогательного сигнала с «сухими» контактами, изолированными через реле. 

Схема интерфейса показана на рисунке 1.12, описание приводится 

в таблице 1.8. 
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Рисунок 1.12 - Схема интерфейса с «сухими» контактами для 

объединенного предупреждения 

Таблица 1.8 - Описание интерфейса с «сухими» контактами для 

объединенного предупреждения 

Позиция Наименование Назначение 

Х9.1 Неиспр._НЗ Нормально замкнутый контакт реле размыкается 

при наличии объединенного предупреждения 

Х9.2 Неиспр._НР Нормально разомкнутый контакт реле замыкается 

при наличии объединенного предупреждения 

Х9.3  Центральный контакт реле, выдающего 

объединенное предупреждение 

1.7.7 Выходной интерфейс с «сухими» контактами для предупреждения 

о неисправности сети 

Х10 - выходной интерфейс с «сухими» контактами для предупреждения 

о неисправности питающей сети. Когда возникает сбой сети, система выдает об 

этом предупреждающую информацию с помощью вспомогательного сигнала 

с «сухими» контактами, изолированными через реле Схема интерфейса 

показана на рисунке 1.13, описание приводится в таблице 1.9. 



 

29 
 

 
Рисунок 1.13 - Схема интерфейса с «сухими» контактами для 

предупреждения о неисправности сети 

Таблица 1.9 - Описание интерфейса с «сухими» контактами для 

предупреждения о неисправности сети 

Позиция Наименование Назначение 

Х10.1 Неиспр. 

Сеть_НЗ 

Нормально замкнутый контакт реле 

размыкается при наличии предупреждения о 

сбое сети 

Х10.2 Неиспр. 

Сеть_НР 

Нормально разомкнутый контакт реле 

замыкается при наличии предупреждения о 

сбое сети 

Х10.3  Центральный контакт реле, выдающего 

предупреждение о сбое сети 

1.7.8 Порт RS232 и порт платы SNMP 

Порт RS232 и RS485 обеспечивает передачу последовательных данных, 

которые могут использоваться либо при вводе в эксплуатацию и техническом 

обслуживании аттестованным инженерным или обслуживающим персоналом, 

либо для работы в процессе эксплуатации оборудования. 

Порт платы SNMP используется для установки пользователем 

дополнительной коммуникационной платы (платы SNMP). 
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1.8 Монтажные чертежи 

См. рисунок 1.15, рисунок 1.16, рисунок 1.17. 

 
Рисунок 1.15 – Вид изделия с тыльной стороны 
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Рисунок 1.16 – Вид и назначение контактов для подключения 

входной/выходной сети и аккумуляторных батарей 

 

 
Рисунок 1.17  - Вид панели управления и индикации ИБП
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ГЛАВА 2 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

В этой главе рассматриваются основные вопросы, касающиеся 

работы ИБП, в том числе принцип работы, рабочие режимы, управление 

работой аккумуляторов и их защита. 

Предупреждение: Под защитной крышкой расположены 

элементы, находящиеся под опасным напряжением сети питания и/или 

аккумуляторов. 

Компоненты, доступ к которым возможен только при снятии 

защитной крышки с помощью инструментов, не могут обслуживаться 

пользователем. 

Доступ к элементам, находящимся под защитными крышками, 

разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу. 

 

2.1 Конфигурация системы 

Структурная схема ИБП показана на рисунке 2.1. 
 

 

Рисунок 2.1 - Конфигурация ИБП 
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2.2 Силовой модуль 
 

Структурная схема силового модуля показана на рисунке 2.2. 

Силовой модуль содержит выпрямитель, инвертор и преобразователь 

постоянного тока для зарядки и разрядки внешних батарей. 
 

 

 

Рисунок 2.2 - Структурная схема силового модуля 

2.3 Режимы работы 

Модульный ИБП построен по схеме с двойным преобразованием, 

позволяющей работать в следующих режимах: 

− нормальный режим; 

− режим питания от батарей; 

− режим байпаса; 

− режим технического обслуживания (ручной байпас); 

− экономичный режим (ECO); 

− режим автоматического перезапуска; 

− режим преобразования частоты. 

2.3.1 Нормальный режим 

Инвертор силового модуля непрерывно подает питание на 

критичную нагрузку переменного тока. Выпрямитель/зарядное устройство 

получает питание со входа сети переменного тока, подает постоянное 

напряжение на инвертор и одновременно заряжает подключенные батареи 

резервного питания в режиме подзарядки (FLOAT) или в ускоренном 

режиме (BOOST). 
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Рисунок 2.3 -  Схема работы в нормальном режиме 

2.3.2 Режим питания от батарей 

При пропадании входного напряжения питающей сети переменного 

тока инвертор силового модуля, получающий питание от батарей, подает 

питание на критичную нагрузку переменного тока. Питание критичной 

нагрузки при отказе питающей сети не прерывается. После восстановления 

сетевого питания на входе переменного тока автоматически 

возобновляется работа в нормальном режиме без вмешательства 

пользователя. 
 

 
Рисунок 2.4 - Схема работы в режиме питания от батарей 
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Примечание 

Благодаря функции «холодного» запуска от батарей возможно 

включение ИБП при отсутствии сетевого питания. Подробнее см. 

в разделе 3.2.2. 

2.3.3 Режим байпаса 

Если в нормальном режиме превышается перегрузочная 

способность инвертора, или если инвертор по какой-либо причине 

выходит из строя, то переключатель статического байпаса переключит 

нагрузку с инвертора на сеть переменного напряжения без прерывания 

питания критической нагрузки переменного тока. Если инвертор 

не синхронизирован с сетью переменного напряжения, то переключатель 

статического байпаса выполнит переключение нагрузки с инвертора на 

сеть с прерыванием питания нагрузки. Это позволяет избежать больших 

перекрестных токов из-за параллельного включения несинхронных 

источников переменного тока. Это прерывание можно программировать, 

но его значение, как правило, выбирают не более 3/4 периода переменного 

напряжения, например, не более 15 мс (при 50 Гц) или 12,5 мс (при 60 Гц). 

Прямое/обратное переключение также можно выполнить, подав команду 

с монитора. 
 

 
Рисунок 2.5 - Схема работы в режиме байпаса 

2.3.4 Режим обслуживания (ручной байпас) 

Для поддержания непрерывности питания критической нагрузки в 

случае недоступности ИБП, например, во время технического 

обслуживания, можно использовать ручной переключатель байпаса (см. 

рис. 2.6). 
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Рисунок  2.6 - Схема работы в режиме обслуживания 

 

 ВНИМАНИЕ! Опасность. После перевода ИБП в обходной 

режим для обслуживания, силовой и обходной модули не работают, 

информация на ЖК-дисплее не отображается, а входные и выходные 

клеммы и шины  находятся под напряжением. 
 

2.3.5 Режим автоматического перезапуска 

После длительного отключения сети переменного тока батареи 

могут разрядиться. Инвертор отключается, когда напряжение 

аккумуляторной батареи становится равным конечному напряжению 

разряда (EOD). ИБП можно запрограммировать на режим автоматического 

запуска системы после EOD. При восстановлении сетевого напряжения 

система запускается после некоторой задержки. Режим и время задержки 

программируют специалисты по пусконаладке. 

2.3.6 Режим преобразования частоты 

При установке в режим преобразования частоты ИБП может 

выдавать стабильное выходное напряжение фиксированной частоты (50 

или 60 Гц), при этом режим статического байпаса недоступен. 

 

2.3.7 Экономичный режим 

Для повышения эффективности система ИБП в нормальных 

условиях работает в режиме байпаса, а инвертор находится в режиме 

ожидания. В случае аварии питающей сети ИБП переходит в режим 

питания от батарей и инвертор подает питание на нагрузку. 
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Примечание 

При переключении из режима ECO в режим питания от батарей 

питание нагрузки прерывается на короткое время (менее 10 мс). Это 

вполне допустимо при условии, что прерывание не влияет на нагрузку. 

 

2.4 Управление работой аккумуляторов 

2.4.1 Нормальный режим 

Следующие функции должны быть настроены с помощью 

специального ПО инженерами, ответственными за эксплуатацию. 

1. Постоянный ток ускоренной зарядки. Может устанавливаться значение 

тока. 

2. Постоянное напряжение ускоренной зарядки. Напряжение ускоренной 

зарядки может устанавливаться в соответствии с требованиями 

конкретного типа аккумуляторов. 

Для свинцово-кислотных аккумуляторов с регулирующим клапаном 

(VRLA) максимальное напряжение ускоренной зарядки не должно 

превышать 2,4 В на каждый элемент. 

3. Постоянная подзарядка. Напряжение постоянной подзарядки может 

устанавливаться в соответствии с требованиями конкретного типа 

аккумуляторов. Для аккумуляторов VRLA напряжение постоянной 

подзарядки должно находиться в пределах от 2,2 до 2,3 В. 

4. Термокомпенсация в режиме постоянной подзарядки (дополнительно). 

Коэффициент термокомпенсации может устанавливаться в соответствии 

с требованиями конкретного типа аккумуляторов. 

5. Защита от глубокого разряда. Если напряжение аккумулятора падает 

ниже уровня EOD, конвертор отключается, тем самым аккумулятор 

изолируется от остальных цепей во избежание дальнейшего разряда. 

Уровень EOD может настраиваться в пределах 1,6~1,75 В на каждую 

ячейку (для аккумуляторов VRLA) или в пределах 0,9~1,1 В на ячейку. 

6. Время выдачи предупреждений о разряде аккумуляторов. Это время 

настраивается в диапазоне от 3 до 60 минут. Значение по умолчанию - 5 

минут. 
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2.4.2 Расширенные функции (самопроверка и обслуживание 

аккумуляторов) 

Периодически выполняется автоматический разряд аккумуляторов 

на 20% от их номинальной емкости, при этом фактическая нагрузка 

должна превышать 20% от номинальной мощности ИБП (кВА). Если 

нагрузка не превышает 20% от номинала, автоматический разряд 

невозможна. Периодичность проведения разряда может устанавливаться в 

пределах от 30 до 360 суток. Самопроверка аккумуляторов может быть 

выключена. 

Условия: аккумулятор на постоянной подзарядке не менее 5 часов, 

нагрузка в пределах 20~100% от номинальной мощности ИБП. 

Включение: вручную по команде "Обслуживание АКБ " 

на ЖК-панели управления или автоматически. 

Интервал самопроверки аккумулятора: 30-360 суток (по умолчанию 

самопроверка отключена). 

2.5 Защита аккумуляторов 

Следующие функции должны быть настроены с помощью 

специального ПО инженерами службы эксплуатации. 

1. Предварительное уведомление о разряде аккумуляторов. 

Предварительное уведомление о понижении напряжения аккумулятора 

происходит до достижения конца разряда (EOD). После этого 

предварительного уведомления аккумулятор должен иметь возможность 

работать, разряжаясь в течение 3 оставшихся минут с полной нагрузкой. 

Это время может настраиваться пользователем в пределах от 3 до 60 

минут. 

2. Защита от глубокого разряда аккумуляторов (ниже EOD). Если 

напряжение аккумулятора падает ниже уровня EOD, конвертор 

отключается. Уровень EOD может настраиваться в пределах 1,6~1,75 В 

на каждую ячейку (для аккумуляторов VRLA) или в пределах 0,9~1,1 В 

на ячейку (для аккумуляторов NiCd). 

3. Аварийный сигнал выключателя аккумуляторной цепи (BCB). 

Аварийный сигнал возникает при размыкании устройства отключения 

аккумуляторов. Внешние аккумуляторы подключаются к ИБП через 

выключатель.  
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ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В этой главе приводятся подробные указания по эксплуатации ИБП. 

Все упоминаемые функциональные клавиши и светодиодные 

индикаторы описываются в главе 4. Во время работы в любое время может 

звучать аварийный сигнал зуммера. Для отключения звука выберите на 

ЖК-дисплее режим "Откл.ЗВ". 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Под защитной крышкой 

расположены элементы, находящиеся под опасным напряжением сети 

питания и/или аккумуляторов. 

1. Компоненты, доступ к которым возможен только при снятии 

защитной крышки с помощью инструментов, не могут обслуживаться 

пользователем. 

2. Доступ к элементам, находящимся под защитными крышками, 

разрешен только квалифицированному обслуживающему персоналу. 

3.1 Выключатели питания 

На рисунке 3.1 показаны выключатели, доступные при на тыльной 

стороне  ИБП, в том числе входной выключатель, выходной выключатель, 

выключатель режима «Байпас» и выключатель «Вход Байпас» 

необходимый при обслуживании. 

 
Рисунок 3.1 – Автоматические выключатели 
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3.2 Запуск ИБП 

ВНИМАНИЕ! По умолчанию на заводе-изготовителе входы ИБП: 
«Вход» (A, B, C) и «Байпас» (A, B, C), объединены перемычками 
(см. рисунок 1.16), при этом питание подается от  одного источника 
питания.  

Если входы ИБП: «Вход» (A,B,C) и «Байпас» (A,B,C), необходимо 

сделать независимыми, то вышеуказанные перемычки снимаются. 

3.2.1 Пуск из нормального режима  

Пуск  ИБП  производится  инженером-наладчиком    по  завершении  

монтажа. Необходимо выполнить указанные ниже шаги:  

1.  Убедитесь, что все автоматические выключатели разомкнуты.    

2.  Замкните  выходной  автоматический  выключатель,  затем  

входные автоматические выключатели, после чего начнется 

инициализация системы.  

3.  Включится  ЖК-дисплей  на  передней  панели  изделия.  

Система  перейдет  на стартовую страницу.  

4.  Замигает  индикатор  выпрямителя,  указывая  на его запуск. 

Список светодиодных индикаторов приведен в таблице 3.1 ниже.  

Таблица 3.1 - Запуск выпрямителя 

 
По  прошествии  30  секунд  индикатор  выпрямителя  начинает  

гореть  ровным зеленым светом, указывая на завершение выпрямления, 

после чего статический выключатель  замыкается,  и  запускается  

преобразователь  частоты.  Список светодиодных индикаторов приведен 

ниже - в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - Запуск преобразователя частоты 

 
5.  После  установления  нормального  режима  работы  

преобразователя  частоты ИБП  осуществляет  переход  с  байпаса  на  

преобразователь  частоты.  Список светодиодных индикаторов приведен 

ниже -  в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 - Подача питания на оборудование 

 
6.  ИБП  работает  в  нормальном  режиме.  Для  того  чтобы  ИБП  

начал  заряжать батарею,  необходимо  замкнуть  автоматические  

выключатели  батареи. Список светодиодных индикаторов приведен ниже 

-  в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 - Нормальный режим работы 

 
Пуск завершен.  

Примечание:· При запуске системы загружаются сохраненные 

настройки. · Пользователи могут просматривать все события, имевшие 

место при запуске, путем проверки меню Log (Журнал). 

 

3.2.2 Действия при холодном запуске аккумуляторов1 

1. Убедитесь, что аккумуляторы подключены. На клеммах 

(или разъёме) АБ присутствует напряжение, номинальная величина 

которого должно соответствовать значению напряжения АБ, указанному 

в паспорте (или руководстве по эксплуатации) на данный ИБП. 

2. Нажмите на красную кнопку запуска аккумулятора «Холодный 

пуск», расположенную на задней панели ИБП (см. рис.1.15). 

После этого включится ЖК-дисплей. Снова нажмите на кнопку 

«Холодный пуск» и удерживайте ее примерно 5 секунд. Индикатор 

аккумуляторов мигает зеленым цветом. Выпрямитель входит 

в нормальный режим работы, и примерно через 30 секунд индикатор 

аккумуляторов начинает постоянно светиться зеленым цветом. 

3. Автоматически запускается инвертор, его индикатор мигает. 

Через 60 секунд на выходе инвертора появится напряжение. ИБП работает 

в режиме питания от аккумуляторов. 

                                           
1 Функцию «холодного старта» («холодного запуска»)  выполняет специальный модуль, 

который поставляется отдельно. 
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3.3 Порядок переключения между рабочими режимами 

3.3.1 Процедура переключения ИБП на аккумуляторы из 

нормального режима 

Разомкните входной выключатель питающей сети, ИБП перейдет 

в режим работы от аккумуляторов. Если ИБП нужно переключить 

в нормальный режим, подождите несколько секунд и замкните входной 

выключатель, подключив таким образом электросеть. Через 10 секунд 

выпрямитель автоматически запустится и подаст питание на инвертор. 

3.3.2 Процедура переключения ИБП в режим «Байпас» из 

нормального режима 

Запустите процедуру нажатием пиктограммы  на ЖК-дисплее 

выберите для перевода системы в режим байпаса. 

 
Примечание 

В обходном режиме нагрузка питается непосредственно от сети 

питания, а не чистым напряжением от инвертора. 

3.3.3 Процедура переключения ИБП в нормальный режим из 

режима обходного питания 

Выберите команду выхода из обходного режима (Инв. Реж) на 

ЖК-дисплее. 

3.3.4 Процедура переключения ИБП из нормального режима на 

обходное питание для обслуживания 

В нормальном режиме эта операция приводит к переключению 

нагрузки с питания от инвертора на обходное питание для 

техобслуживания. 

 
Предостережение: 

Перед выполнением этой операции прочитайте сообщения на 

дисплее, чтобы убедиться, что источник обходного питания стабилен, а 

инвертор синхронизирован с ним, чтобы избежать риска возникновения 

короткого прерывания питания нагрузки. 

1. Запустите процедуру нажатием пиктограммы  на ЖК-дисплее 

выберите для перевода системы в режим байпаса. 

При выборе команды "Байп.Реж" на ЖК-дисплее индикатор 

инвертора мигает зеленым цветом, а зуммер издает аварийный сигнал. 

Индикатор инвертора и индикатор состояния гаснут, звучит аварийный 

зуммер.  

Нагрузка переключается на статическую обходную схему, 

а инвертор отключается. 
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2. Включите выключатель «Байпас», в положении, соответствующее 

обходному режиму для обслуживания, питание нагрузки осуществляется  

через обходную схему обслуживания, при этом сетевой входные и 

выходные выключатели выключаются. 

3.3.5 Процедура переключения ИБП в нормальный режим из 

режима обходного питания при обслуживании 

В результате этой процедуры питание нагрузки переводится в 

нормальный режим из обходного режима работы ИБП при обслуживании. 

Цвет индикатора обходного режима переключается на зеленый, и 

питание подается на нагрузку по обходной схеме.  

Внимание: требуется точное выполнение последовательности 

операций.  

1. Замкните входной выключатель «Вход Байпас». Дождаться пока 

индикатор байпас загорится зеленым!  

2. Замкните входной выключатель «Вход». 

Питание подается на нагрузку по обходной схеме. В то же время 

выпрямитель начинает работать, через 30 секунд цвет его индикатора 

меняется на зеленый, и через 2 минуты питание автоматически начинает 

подаваться от инвертора.  

3. Замкните внутренний и внешний выключатели аккумуляторов. 

Если индикатор аккумуляторов не работает, убедитесь, что 

напряжение аккумуляторов, отображаемое на ЖК-дисплее, 

соответствует норме. 

4. Замкните выходной выключатель «Выход». 

5. Переведите выключатель «Техн Байпас» в положение «ОТКЛ». 

3.4 Процедура полного выключения ИБП 

При необходимости полного выключения ИБП выключите все 

автоматические выключатели, а затем отключите аккумуляторную 

батарею.  

3.5 Процедура аварийного отключения (EPO) 

Кнопка EPO на панели управления и контроля предназначена для 

выключения ИБП в экстренных условиях (например, пожар, наводнение и 

т.д.). Для отключения просто нажмите кнопку EPO, и система выключит 

выпрямитель и инвертор и сразу же прекратит питание нагрузки (в том 

числе от инвертора и выхода обходного питания), а заряд и разряд 

аккумуляторов прекратится. 

Если сетевое питание на входе присутствует, то схема управления 

ИБП останется активной, однако выходное питание будет выключено. Для 

полной изоляции ИБП необходимо отключить внешний источник сетевого 

питания. 
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3.6 Выбор языка 

Индикация ЖКИ возможна на двух языках - китайском и 

английском, а также на одном из дополнительных языков (корейском, 

русском, турецком и традиционном китайском). 

Выбор языка может быть выполнен с помощью окна подсказок 

ЖК-индикатора. 

 

ГЛАВА 4 ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И 

ИНДИКАЦИИ 

В этой главе описаны функции и приведены подробные указания по 

использованию элементов операторской панели управления и индикации 

ИБП, дается информация о ЖК-дисплее, в том числе тип ЖК-дисплея, 

подробное описание меню, информация в окне подсказок и список 

аварийных сигналов ИБП. 

4.1 Введение 

Операторская панель управления и индикации расположена на 

передней панели ИБП. С помощью этой ЖК-панели оператор может 

управлять ИБП и контролировать все измеряемые параметры, наблюдать 

состояние ИБП и аккумуляторов, просматривать журналы событий и 

аварийных сигналов. Панель управления разделена на три 

функциональные зоны,показанные на рисунке 4.1: мнемоническое 

изображение пути тока, ЖК-дисплей и клавиши меню, а также клавиши 

контроля и управления. Подробное описание компонентов панели 

контроля и управления приводится в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.1 - Панель управления и индикации ИБП 

Таблица 4.1 - Описание панели управления и индикации ИБП 

Индикатор Функция   Кнопка Функция 

Выпр. Индикатор 

выпрямителя 

 ОТКЛ (EPO) Аварийный выключатель 

АКБ Индикатор 

аккумулятора 

Выбор 

(Стрелки) 

Переход по пунктам меню 

(выбор) 

Байпас Индикатор питания в 

обход ИБП 

Ввод Подтверждение действия 

Инв Индикатор инвертора Возврат Отмена действия (возврат в 

предыдущее меню) 

Выход Индикатор нагрузки   

Состояние Индикатор состояния   

4.1.1 Светодиодные индикаторы 

СДИ на фоне путей тока отображают различные пути подачи 

питания в ИБП и текущее рабочее состояние ИБП. Описание состояний 

индикаторов приведено в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - Описание состояний индикаторов 

Индикатор Состояние Назначение 

Индикатор 

выпрямителя 

Постоянно 

светится зеленым 

цветом 

Выпрямители всех модулей работают 

нормально 

Мигает зеленым 

цветом 

Как минимум в одном модуле 

выпрямитель работает нормально, 

напряжение сети в норме 

Постоянно 

светится красным 

цветом 

Отказ выпрямителя 

Мигает красным 

цветом 

Напряжение сети не в норме как минимум 

в одном модуле 

Не горит Выпрямитель не работает 

Индикатор 

аккумулятора 

Постоянно 

светится зеленым 

цветом 

Идет заряд аккумуляторов 

Мигает зеленым 

цветом 

Идет разряд аккумуляторов 

Постоянно 

светится красным 

цветом 

Аккумуляторы не в норме (неисправность 

аккумулятора, отсутствие или обратное 

включение аккумулятора), либо конвертор 

не в норме (неисправность, перегрузка по 

току или перегрев), состояние конечного 

напряжения разряда (EOD) 

Мигает красным 

цветом 

Аккумуляторы разряжены 

Не горит Аккумулятор и конвертор в норме, заряд 

аккумулятора не выполняется 

Индикатор 

питания в 

обход ИБП 

Постоянно 

светится зеленым 

цветом 

Нагрузка питается по обходной схеме 

Постоянно 

светится красным 

цветом 

Источник обходного питания не в норме 

или вне нормального диапазона, либо 

неисправна статическая схема обходного 

питания 

Мигает красным 

цветом 

Напряжение обходного питания не в 

норме 

Не горит Обходное питание в норме 
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Таблица 4.2 - Описание состояний индикаторов (продолжение) 

Индикатор Состояние Назначение 

Индикатор 

инвертора 

Постоянно 

светится зеленым 

цветом 

Нагрузка питается от инвертора 

Мигает зеленым 

цветом 

Как минимум в одном модуле инвертор 

включен, запущен, режим ожидания 

синхронизирован (режим ECO)  

Постоянно 

светится красным 

цветом 

Инвертор не выдает питание в систему; 

неисправность инвертора как минимум в 

одном модуле 

Мигает красным 

цветом 

Инвертор выдает питание в систему; 

неисправность инвертора как минимум в 

одном модуле 

Не горит Во всех модулях инверторы не работают 

Индикатор 

нагрузки 

Постоянно 

светится зеленым 

цветом 

Выход ИБП включен, его состояние в норме 

Постоянно 

светится красным 

цветом 

Либо выход ИБП длительное время 

перегружен, либо на выходе короткое 

замыкание, либо питание на выходе 

отсутствует 

Мигает красным 

цветом 

Перегрузка на выходе ИБП 

Не горит Отсутствует питание на выходе ИБП 

Индикатор 

состояния 

Постоянно 

светится зеленым 

цветом 

Нормальный режим 

Постоянно 

светится красным 

цветом 

Неисправность 

4.1.2 Звуковой аварийный сигнал (зуммер) 

При работе ИБП используются два различных типа звукового 

сигнала, перечисленных в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Описание звуковых аварийных сигналов 

Аварийный сигнал Назначение 

Два коротких сигнала 

и один длинный 

Аварийный сигнал, генерируемый системой 

(например, отсутствие переменного напряжения 

в сети) 

Непрерывный сигнал Серьезные неисправности системы (например, 

выход из строя предохранителя или сбой 

оборудования) 

 

4.1.3. Функциональные клавиши 

На панели управления и индикации расположены 4 

функциональные клавиши, которые используются совместно с ЖК-

дисплеем. Описание их функций приведено в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Описание функциональных клавиш 

Функциональная 

клавиша 

Функции 

ОТКЛ (Аварийный 

выключатель (ЕРО)) 

Выключение питания нагрузки, выключение 

выпрямителя, инвертора, статической обходной 

схемы и аккумуляторов 

Выбор Переключение (выбор) 

Ввод Подтверждение действия 

Возврат Отмена действия (возврат в предыдущее меню) 

 

4.2 Типы страниц ЖК-дисплея 

После самопроверки ИБП ЖК-дисплей отображает основную 

страницу, показанную на рисунке 4.2; эту страницу можно разделить на 

три области: системная информация, данные и команды, текущая запись 

истории событий. 
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Рисунок 4.2 - Главная страница ЖК-дисплея 

Описание значков ЖК-дисплея приводится в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Описание значков ЖКД 

Значок Описание 

 

Кнопка включения/выключения 

 

Параметры главного входа и обходного режима 

 

Файл истории событий, системная информация 

 

Настройка функций (калибровка дисплея, установка пароля, 

установка времени, формат даты, протокол связи и языковые 

настройки) и настройки системы (используется обслуживающим 

персоналом) 

 

Данные аккумуляторов, установка параметров аккумуляторов 

(используется обслуживающим персоналом) 

 

Тест (самопроверка и обслуживание аккумуляторов)  



 

50 
 

Таблица 4.5 - Описание значков ЖКД (продолжение) 

Значок Описание 

 

Функциональные клавиши, используемые обслуживающим 

персоналом (сброс сообщений о неисправности, очистка файла 

истории событий, выключение зуммера, ручное включение 

обходного режима), пользовательские настройки (режим 

работы системы, номер устройства, идентификатор системы, 

регулировка выходного напряжения, скорость отслеживания 

частоты, пределы отслеживания частоты)   

 

Параметры выходной сети и нагрузки 

 

Состояние 

 
Включение и выключение зуммера 

 
Прокрутка истории событий вверх и вниз 

 

Для просмотра параметров ИБП, которые представляет какой-либо 

значок, выберите этот значок на дисплее, как показано на рис 4.2. 

Например, при выборе значка  на ЖК-дисплее будут отображены 

данные указанные на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Страница главного входа 

При выборе пиктограммы  отобразиться информация о 

аккумуляторных батареях, как показано на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Информация об АКБ 

Выберите  для просмотра текущего статуса ИБП.  

Выберите для отключения звукового сигнала общей тревоги. 

Выберите  для просмотра информации о системе и кода 

операций обслуживания. 

Примечание! При отсутствии предупреждений и неисправностей 

ЖК-дисплей перейдет в спящий режим через 2 минуты. Для включения 

экрана нажмите любую кнопку. 

4.3 Подробное описание пунктов меню 

Далее приводится подробное описание главной страницы ЖК-

дисплея, показанной на рисунке 4.2. Информационное окно ИБП В 

информационном окне ИБП отображается текущее время и наименование 

ИБП. Информация в этом окне не используется при работе пользователя. 

Описание этой информации приводится в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Описание элементов окна системной информации 

ИБП 

Содержимое 

дисплея 

Значение 

ST330XX Наименование ИБП 

12:00 Текущее время (значения часов и минут в 24-часовом 

формате) 

Меню ИБП и страница данных 

На странице меню ИБП отображается название страницы данных, а 

на странице данных отображается содержимое, соответствующее 

выбранному пункту на странице меню. Выберите пункт меню ИБП и 

страницу данных для просмотра соответствующих параметров ИБП и 
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настройки соответствующих функций. Подробности приводятся в таблице 

4.7. 

Таблица 4.7 - Описание элементов окна меню и данных ИБП 

Пункт меню Пункт 

подменю 

Значение 

Главный вход V фаза (В) Напряжение фазы 

I фаза (А) Ток фазы 

Частота.(Гц) Входная частота 

Коэф. мощн. Коэффициент мощности 

Байпас V фаза (В) Напряжение фазы 

Частота.(Гц) Частота сигнала для обходного питания 

I фаза (А) Ток фазы 

Коэф. мощн. Коэффициент мощности 

Выход V фаза (В) Напряжение фазы 

I фаза (А) Ток фазы 

Частота.(Гц) Частота выходного сигнала 

Коэф. мощн. Коэффициент мощности 

Нагрузка S (кВА) Полная мощность 

P (кВТ) Активная мощность 

Q (кВАр) Реактивная мощность 

 Нагр (%) Нагрузка (процент от номинальной мощности 

ИБП) 

Батарея Темп Окр 

среды 

Температура окружающей среды 

НапрАКБ В Напряжение на шине аккумуляторов 

Ток АКБ A Ток в шине аккумуляторов 

Темп АКБ Температура аккумуляторов (°C) 

Ост время Время, остающееся для работы в режиме питания 

от аккумуляторов 

Емкость АКБ 

(%) 

Заряд аккумуляторов в процентах от полного 

Ускорен.заряд 

АКБ 

Ускоренный заряд аккумуляторов 

Поддерж. заряд 

АКБ 

Аккумуляторы в режиме постоянной подзарядки 

АКБ не 

подключены 

Аккумуляторы не подключены 
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Таблица 4.7 - Описание элементов окна меню и данных ИБП 

(продолжение) 

Пункт меню Пункт подменю Значение 

Текущий (текущий аварийный 

сигнал) 

Отображение всех текущих аварийных сигналов. 

Список аварийных сигналов, отображаемый на 

ЖК-дисплее контроля и управления ИБП, 

приведен в табл. 4.8. 

Журнал (аварийный сигнал из 

истории событий) 

Отображение всех аварийных сигналов из 

истории событий. Список аварийных сигналов, 

отображаемый на ЖК-дисплее контроля и 

управления ИБП, приведен в табл. 4.8. 

Тест АКБ Обслуживание АКБ В ходе этого теста обслуживания аккумуляторов 

последние в целях их проверки их работы 

частично разряжаются; в это время 

приблизительно оценивается емкость 

аккумулятора. Обходное питание должно быть в 

норме, заряд аккумуляторов не должен быть 

меньше 25%. 

 Тест заряда ИБП выполняет разряд аккумуляторов для 

проверки их состояния. Обходное питание 

должно быть в норме, заряд аккумуляторов не 

должен быть меньше 25%. 

 Стоп тест Ручная остановка тестов, включая тест 

обслуживания и тест заряда. 

Установки Калибровка дисплея Настройка точности ЖК-дисплея 

Формат даты Можно выбрать формат представления даты MM 

DD YYYY (месяц-день-год) и YYYY MM DD 

(год-месяц-день) 

Дата и время Установка даты и времени 

Язык Выбор пользователем языка (Русский, 

английский и один из дополнительных языков) 

Системная 

информация 

Версия ПО мониторинга Версия ПО мониторинга 

Версия ПО выпр Версия ПО выпрямителя 

Версия ПО инвертора Версия ПО инвертора 

Заводской номер Серийный номер не меняется, он определен при 

заводской установке 

Номинальные параметры Информация о номинальных параметрах системы 

Модель модуля Модель модуля 

4.4 Список аварийных сигналов 

Далее в таблице 4.8 приводится полный перечень всех событий 

ИБП, отображаемых на странице истории событий и на странице текущего 

события. 
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Таблица 4.8 - Список аварийных сигналов 

Аварийный сигнал Описание 

Нагрузка на ИБП Работа системы от ИБП 

Нагрузка на байпас Работа системы в режиме обходного питания 

Нагрузка откл. Питание на выходе системы отсутствует 

Ускорен.заряд АКБ 
Аккумулятор находится в режиме выравнивающего 

(ускоренного) заряда 

Поддерж. заряд АКБ 
Аккумулятор находится в режиме постоянной 

подзарядки 

Разряд АКБ Система работает в режиме разряда аккумуляторов 

АКБ подключены Аккумуляторы подключены 

АКБ не подключены Аккумуляторы не подключены 

Режим обслуж.ВКЛ Выключатель режима обслуживания замкнут 

Режим обслуж.ОТКЛ Выключатель режима обслуживания разомкнут 

Аварийное откл. Аварийное выключение системы, EPO 

Откл.вых.автомата Внешний генератор подключен 

Напр.не в норме Входное сетевое питание не в норме 

Ошибка байпаса 
Изменение фазы на входе от источника обходного 

питания 

Напр.Бп.не в норме 
Напряжение на входе от источника обходного питания не 

в норме 

Сбой байпас Сбой обходного питания 

Откл.вых.автомата Перегрузка на выходе обходного питания 

Перегрузка байпаса Длительная перегрузка по обходному питанию 

Частота не в норме 
Частота сигнала обходного питания за пределами 

отслеживания 

Лимит байп.  
Число переключений между обходным питанием и 

питанием от инвертора более 5 за последнийчас. 

КЗ на выходе Короткое замыкание на выходе системы 

АКБ Разряж. Напряжение аккумулятора достигло точки отключения 

АКБ тест OK Система перешла в режим самопроверки аккумуляторов 

АКБ обсл. OK 
Нормальное состояние аккумуляторов в процессе 

системной самопроверки 

Сбой теста АКБ Сбой аккумуляторов в процессе системной самопроверки 

Обслуживание 

аккумуляторов 

Система работает в режиме обслуживания 

аккумуляторов 

Сбой в работе АКБ Процесс обслуживания аккумуляторов не в норме 
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Таблица 4.8 - Список аварийных сигналов (продолжение) 

Аварийный сигнал Описание 

СтопТест Окончание режима самопроверки или обслуживания 

аккумуляторов 

Сбр.АВАР Сброс аварийных сигналов о неисправностях 

Удаление записей 

событий 

Удаление всех записей истории событий 

N# подключен к 

системе ИБП 

Модуль N# подключен к системе ИБП 

N# не подключен к 

системе ИБП 

Модуль N# не подключен к системе ИБП 
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ГЛАВА 5 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В этой главе рассматривается обслуживание ИБП. 
ВНИМАНИЕ! При длительном хранении ИБП со встроенной 

аккумуляторной батареей, необходимо проводить заряд аккумуляторной 
батареи каждые 3 месяца. При хранении ИБП при повышенных 
температурах (свыше 30 ⁰С), необходимо выполнять заряд один раз 
в 2 месяца. 

Указания по работе с силовым, обходным и выходным 
распределительным модулями 

1) Предварительные замечания 
1. Только инженеры службы эксплуатации могут обслуживать 

модуль питания и модуль мониторинга схемы «Байпас». 
2. Для обеспечения безопасности перед обслуживанием силового и 

обходного модулей обязательно с помощью мультиметра измерьте 
напряжение на конденсаторах шины постоянного тока и убедитесь, что 
оно не превышает 60В; также с помощью мультиметра измерьте 
напряжение между рабочими элементами и землей и убедитесь, что оно не 
превышает опасных значений, т.е. постоянное напряжение не выше 60 В, а 
переменное напряжение не выше 42,4 В. 

3. Установка и извлечение обслуживаемых модулей допускается 
при переводе ИБП в режим технологического байпаса для обслуживания 
или при полном выключении ИБП. 

2) Указания по переходу в режим технологического байпаса. 
Если ИБП работает в нормальном режиме, и модуль обходного 

питания в норме, выполните следующие действия: 
1. Выберите в меню ЖКИ ручное  переключение на режим 

«Байпас», ИБП перейдет в режим обходного питания. 
2. Замкните выключатель обходного режима при обслуживании, 

нагрузка ИБП будет питаться в обходном режиме, включаемом для 
обслуживания. 

3. Разомкните выходной и входной выключатели ИБП. 
4. Разомкните выключатель внешних аккумуляторов. 
5. Извлеките обслуживаемый модуль из изделия. 
6. После обслуживания модуля установите его в изделие. 

 3) Для возврата ИБП в нормальный режим работы выполните 
следующие действия: 

1. Замкните выходной выключатель ИБП, затем входной 
выключатель. 

Через 2 минуты засветится индикатор обходного питания 
на операторской панели контроля и индикации, что указывает 
на нормальную работу обходного питания. 

2. Разомкните выключатель «ТЕХН БАЙПАС» (см.рис.3.1), 
инвертор запустится автоматически и через 60 секунд ИБП перейдет 
в нормальный режим. 
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ГЛАВА 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

В данной главе приводятся технические параметры ИБП. 

6.1 Применимые стандарты 

ИБП разработан в соответствии со следующими европейскими и 
международными стандартами:  

Таблица 6.1 - Соответствие европейским и международным 
стандартам 

Наименование параметра 
Ссылка на 

нормативный документ 

Общие требования к безопасности ИБП, 
используемых в зонах доступа оператора 

ГОСТ IEC 60950-1-2011 

Требования к электромагнитной совместимости 
(ЭМС), предъявляемые к ИБП 

ГОСТ 32133.2-2013 

Примечание: Указанные выше стандарты включают соответствующие 
положения о соответствии с общими стандартами по безопасности, 
электромагнитному излучению и помехоустойчивости и строительству . 

6.2 Условия эксплуатации 

Таблица 6.2 - Параметры окружающей среды 

Наименование параметра Значение параметра 

Уровень акустического шума 
на расстоянии 1 метр, дБ 

58,0 

Высота места установки, м не более 1000 м над уровнем моря; номинальная 
мощность снижается на 1% на каждые 100 м в 
промежутке от 1000 до 2000 м. 

Относительная влажность, % от 0 до 95% без конденсации 

Рабочая температура, °C от 0 до плюс 40°C, срок службы аккумуляторов 
снижается вдвое на каждые 10°C превышения 
температуры 20°C 

Температура хранения и 

транспортировки ИБП, °C 

от минус 20 до плюс 70°C 

Рекомендуемая температура 

хранения аккумуляторов, °C 

от минус 20 до плюс 30°C (плюс 20°C - 
оптимально для хранения аккумуляторов) 

6.3 Механические характеристики 

Таблица 6.3 - Механические параметры изделия 

Наименование параметра Значение параметра 

Габариты, ВхШхГ, мм 715х250х865 

Масса, не более, без учета АБ, кг 55 

Цвет Серый 



 

58 
 

Уровень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20 

6.4 Электрические характеристики  

Таблица 6.4 - Вход выпрямителя по переменному напряжению (сеть) 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное входное переменное напряжение, В 380/400/415 (трехфазное, общая 

нейтраль со входом Байпас) 

Диапазон входного переменного напряжения, В 304 … 478 при 100% нагрузке 

Частота, Гц 50/60 (диапазон: 40~70 Гц) 

Коэффициент мощности, кВт/кВА, при полной 

нагрузке 

0,99 

Суммарный коэффициент гармоник, THDI% 3 

Таблица 6.5 - Аккумуляторы 

Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение на шине 

аккумуляторов, В 

Номинал: ±240 В, диапазон одного плеча: 198~288 В 

Номинальное количество свинцово-

кислотных ячеек, шт. 

40 аккумуляторных батарей по 12 В или 240 

аккумуляторов по 2 В 

Напряжение постоянной 

подзарядки, В/элемент (VRLA) 

2,25 В/элемент (настраивается в интервале 2,2~2,35 

В/элемент) Режимы заряда постоянным током и 

постоянным напряжением 

Термокомпенсация, мВ/°C/элемент –3,0 (настраивается в пределах 0~5,0 для 25°C или 

30°C либо отключается) 

Напряжение пульсаций, % (при 

постоянной подзарядке 

стабилизированным напряжением) 

не более 1 

Ток пульсаций, % (при емкости по 

классу C10) 

не более 5 

Напряжение постоянной 

подзарядки, VRLA 

2,4 В/элемент (настраивается в пределах 2,30~2,45 

В/элемент) Режимы заряда постоянным током и 

постоянным напряжением 

Конечное напряжение разряда, 

В/элемент (VRLA) 

1,65 В/элемент (настраивается в пределах 1,60~1,750 

В/элемент) при токе разряда 0,6 от емкости 

1,75 В/элемент (настраивается в пределах 1,65~1,8 

В/элемент) при токе разряда 0,15 от емкости 

(Напряжение EOD изменяется линейно в пределах 

установленного диапазона в зависимости от 

разрядного тока) 

Заряд аккумуляторов, В/элемент 2,4 В/элемент (настраивается в пределах 2,3~2,45 

В/элемент) Режимы заряда постоянным током и 

постоянным напряжением 
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Таблица 6.5 – Аккумуляторы (продолжение) 

Наименование параметра Значение параметра 

Мощность при заряде 

аккумуляторов максимальным 

током, кВт 

10% от мощности ИБП (настраивается в пределах 

0~20% от мощности ИБП) 

Таблица 6.6 - Выход инвертора (на важную нагрузку) 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное выходное 

переменное напряжение 1), В 

380/400/415 (трехфазная четырехпроводная 

схема, общая нейтраль с обходным питанием) 

Частота2), Гц 50/60 

Перегрузка ,% Нагрузка 110% в течение 1 часа 

Нагрузка 125% в течение 10 минут 

Нагрузка 150% в течение 1 минуты 

Нагрузка более 150% в течение 200 мс 

Ток выхода из строя Ток короткого замыкания на уровне 340% с 

ограничением по времени 200 мс 

Допустимость нелинейной 

нагрузки 3), % 

100 

Нагрузочная способность по току 

в нейтральном проводе, % 

170 

Стабильность напряжения в 

установившемся режиме, % 

±1 (сбалансированная нагрузка) 

±1,5 (100% несбалансированная нагрузка) 

Переходный процесс по 

напряжению4), % 

±5 

Суммарный коэффициент 

гармоник, % 

±1,5 (линейная нагрузка), ±5 (нелинейная 

нагрузка3)) 

Частотное окно синхронизации Номинальная частота ±2 Гц (настраивается в 

пределах ±1 - ±5 Гц) 

Максимальная скорость 

изменения частоты 

синхронизации, Гц/с 

1 (настраивается в пределах 0,1~5 

Диапазон изменений напряжений 

инвертора, % от номинала 

±5 

1. Заводская настройка: 380 В. Служба эксплуатации может установить напряжение 

400 В или 415 В. 

2. Заводская настройка: 50 Гц. Служба эксплуатации может установить частоту 60 

Гц. 

3. Пик-фактор в соответствии равен 3: 1. 

4. С учетом переходного процесса в нагрузке 0-100-0%, время восстановления до 

5% от установившегося выходного напряжения - половина периода. 
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Таблица 6.7 - Вход от источника «Байпас» 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное входное переменное 

напряжение 1), В 

380/400/415 (трехфазная четырехпроводная схема, 

общая нейтраль со входом выпрямителя и 

передача опорной нейтрали на выход) 

Перегрузка, % Нагрузка 110% длительно 

Нагрузка 110% - 125% в течении 5 минут 

Нагрузка 125% - 150 % в течение 1 минуты 

Нагрузка 150% - 400% в течение 1 секунды 

Нагрузка более 400% в течение 200 мс 

Дополнительная защита цепи 

«Байпас» 

Термомагнитный автоматический 

выключатель на нагрузку 125% от 

номинального выходного тока. IEC60947-2, 

кривая C 

Нагрузочная способность нейтрали 

по току, А 

1,7 от номинального тока 

Частота2), Гц 50/60 

Время переключения (Байпас - 

инвертором), мс 

Переключение с синхронизацией: не более 1 

мс 

Допустимые пределы переменного 

напряжения для режима «Байпас», % 

от номинала 

Верхний предел: +10, +15 или +20, по 

умолчанию +20  

Нижний предел: -10, -20, -30 или -40, по 

умолчанию -20 

 (приемлемая задержка изменения напряжения 

в установившемся режиме 10 секунд) 

Допустимые пределы частоты 

сигнала для режима «Байпас», % 

±2,5, ±5, ±10 или ±20, по умолчанию ±10 

Девиация частоты, Гц Номинальная частота ±2 Гц (возможна 

настройка в пределах ±0,5 Гц ~ ±5 Гц) 

1. Заводская настройка: 400 В. Служба эксплуатации может установить 

напряжение 380 В или 415 В. 

2. Заводская настройка: 50 Гц. Служба эксплуатации может установить частоту 

60 Гц. Например, ИБП переводится в режим преобразования частоты, при этом 

режим обходного питания недоступен. 
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6.5 КПД 

Таблица 6.8 - КПД, потери и воздухообмен 

Наименование параметра Значение параметра 

КПД 

Нормальный режим (двойное преобразование), % 95 

КПД при разряде аккумуляторов (DC/AC) (батарея аккумуляторов под 

номинальным постоянным напряжением 480 В при полной линейной 

нагрузке) 

Работа от аккумуляторов, % 94 

 

ГЛАВА 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям технической документации при соблюдении потребителем 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, 

предусмотренных в эксплуатационной документации.   

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня 

подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую 

сеть, в пределах срока хранения. Срок хранения изделия – 36 месяцев.  

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения 

работоспособности изделия  по вине предприятия-изготовителя 

потребитель имеет право на бесплатный ремонт. 

В гарантийный ремонт не принимаются  изделия, имеющие 

трещины, следы ударов, механические повреждения, следы вмешательства 

в электрическую схему. 

Изделие опломбировано на заводе-изготовителе.  

ВНИМАНИЕ! Повреждение пломбы на корпусе ИБП лишает 

гарантии. 
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ГЛАВА 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Источник бесперебойного питания Штиль ST33030S     
наименование изделия 

                                                                                  №      
          наименование изделия                         обозначение                             заводской номер 

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической 

документацией и признан годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 

  

МП______________________                       А.В. Кузнецов     

       личная подпись                                      расшифровка подписи 

 

______________________ 

    год, месяц, число 
 
Дата продажи: 
 
 
МП______________________                   __________________    

       личная подпись                                   расшифровка подписи 

 

______________________ 

    год, месяц, число 
 
 

ГЛАВА 9 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д.39 

тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63 

E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru 

 


